
AS507
Sirène extérieure avec une seule balise bleue

Détails

Boîtier attrayant de haute qualité

Double sirène piézoélectrique avec une puissance sonore de 114 dB @

1m

Montage vertical ou horizontal

Electronique entièrement enrobée

Lumière flash stroboscopique

Indication LED de confort sélectionnable

Détection d'effraction à l'ouverture et à la fermeture

Auto-détection de la coupure ou de l'altération du câble

Convivialité pour l'installateur

Mise en veille Fonction de sélection de la polarité

Mise en veille indépendante pour la balise et la sirène.

Choix de l'heure de coupure

Configuration de l'autoprotection sélectionnable

Présentation

Les sirènes d'alarme autoalimentées de la série AS500 sont conçues

pour répondre aux normes de sécurité actuelles. Avec une finition

attrayante et un choix de différentes couleurs de signalisation

lumineuse (bleu, ambre, rouge, transparent). elle peut être installée

verticalement ou horizontalement . Son boîtier en polycarbonate de 3

mm, est résistant aux chocs et possède une protection contre les UV,

ce qui lui permet de conserver son apparence pendant longtemps. Il

permet également l'installation d'une boîte métallique intérieure pour

une plus grande protection.



AS507
Sirène extérieure avec une seule balise bleue

Spécifications techniques

General
Accessory group Siren
Type Outdoor siren
Sounder output (dB @
distance)

114 dB at 1 m (typical)

Physical
Material Polycarbonate

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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